
Orbisphere 3100 Přenosný analyzátor LDO, průmyslová
sada
Kat. číslo produktu: DGK3100-MI100

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Důvěryhodná skutečná data

Sada obsahuje: přístroj, externí zdroj napájení, síťový kabel EU, 3 m vstupní hadičku, sadu nářadí, návod k použití.
 
Tento analyzátor s integrovanou technologií LDO (Luminescent Dissolved Oxygen) garantuje zvýšení efektivity procesů a poskytuje přesná
měření rozpuštěného kyslíku. Ideálně pro použití v průmyslu a energetice, jak pro laboratorní, tak pro procesní prostředí. Měří rozpuštěný
kyslík na úrovni ppb.

Robustní design i do náročného prostředí

Rychlá odezva a přesná měření

Velmi nízký drift; vyžaduje kalibraci nebo údržbu méně než jednou ročně

Uživatelsky přívětivý přístroj s barevným displejem

Technické údaje

Aplikace: Industrial

Certifikace: LVD IEC/EN 61010-1
 
EMC IEC/EN 61326-1
 
Ecodesign Directive

Detekční limit: 0.6 ppb

Displej: TFT colour 72 x 54 mm

Doba odezvy: < 15 s

Hmotnost: < 3.5 kg

Interval vzorku: 5 - 60 s

Jaký je obsah balení: Přístroj 3100, externí zdroj napájení, napájecí konektor EU, 3m přívodní potrubí, sada nástrojů

Jednotky: ppb, ppm, hm. %, mg/l, O2 %, mbar a další

Komunikace: Data monitoring per RS232
 
Data/configuration transfer per USB key

Materiál: Kryt: Nerez IP66 s polykarbonátovými stěnami

Možnosti napájení: EU Power Cord



Obsahuje: 3100 instrument, external power supply, EU power plug, 3 m inlet tubing, tool kit

Otvory v potrubí: 6 mm (¼")

Parametr: Oxygen

Přesnost: ± 0.8 ppb or ± 2%

Provozní teplotní rozsah: -5 - 45 °C

Rozměry (V x Š x H): 200 mm x 170 mm x 190 mm

Rozsah měření: 0 - 2000 ppb

Teplota vzorku: -5 - 45°C (41 - 113°F)

Tlak vzorku: 0 - 10 bar

Tloušťka stěny : 4 mm

Tube Connection: 4 mm

Ukládání dat: Paměť: 5 700 měření

Záruka: 24 měsíců

Životnost baterie: Rechargeable battery, Lithium Ion, 10 hours of continous use

Jaký je obsah balení

Přístroj 3100, externí zdroj napájení, napájecí konektor EU, 3m přívodní potrubí, sada nástrojů
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