
3700 sc Digitální induktivní senzor konduktivity, PEEK,
proměnlivý
Kat. číslo produktu: D3727E2T.99

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Nekontaktní induktivní senzor je vhodný pro měření konduktivity v kontaminované vodě a zakalených kapalinách. Lze jej použít jako vložku
„T“, jako průtočnou nebo vestavěnou ponornou sondu.
 
Provedení vyžadující malou údržbu odstraňuje problémy s polarizací nebo potahem elektrod spojených se senzory konduktivity elektrodového
typu. Vestavěný teploměr Pt1000 kompenzuje procesní změny teploty.
 
Princip měření spočívá v indukci nízkého proudu v uzavřené smyčce roztoku a měření velikosti proudu s cílem stanovit konduktivitu roztoku.
 
Různé materiály těla senzoru umožňují měření téměř v každém médiu. Senzor funguje s digitálními kontroléry a lze jej snadno kombinovat
s jinými.

Široký rozsah měření
Hach’s Inductive Conductivity Sensors measure 200 up to 2,000,000 microSiemens/cm. A built-in Pt 1000 RTD compensates the measured
conductivity for changes in process temperature.

Provedení vyžadující malou údržbu
The inductive sensor design eliminates polarization and electrode coating problems that commonly affect conventional contacting electrode-
type conductivity sensors.

Univerzální způsoby instalace
Sensors can be installed using a choice of four mounting styles—immersion, insertion, union, and sanitary.

Princip fungování
Inductive conductivity sensors induce a low current in a closed loop of solution, then measure the magnitude of this current to determine the
solution’s conductivity. The conductivity analyzer drives Toroid A, inducing an alternating current in the solution. This current signal flows
 
in a closed loop through the sensor bore and surrounding solution. Toroid B senses the magnitude of the induced current which is proportional
to the conductance of the solution. The analyzer processes this signal and displays the corresponding reading.

Snese náročná prostředí
The inductive sensor is available in sanitary (CIP) flange style and convertible styles in PFA®, polypropylene, PEEK®, and PVDF material.
Select sensors can withstand high pressures and temperatures.

Technické údaje

Délka: 127 mm

Délka kabelu: 6 m

Hloubka ponoru: 79.2 mm

Jaký je obsah balení: Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual



Materiál: Sensor Body: PEEK

Provozní teplotní rozsah: -10 - 200 °C (senzor)

Průtok: max. 3 m/s

Rozsah měření: 200 µS/cm - 2000 mS/cm

Rozsah tlaku: 13,8 bar při 200 °C

Teplotní senzor: Pt1000 RTD

Záruka: 24 měsíců

Závit senzoru: 0,75 " Vnější závit NPT

Zvláštní poznámky: Složeno z analogového senzoru 3727E2T se 6m pevným kabelem, digitální brány AD a
digitálního kabelu v délce 1 m.

Jaký je obsah balení

Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual
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